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  Timbro Ditta Concorrente: 

Atti: 10cpan/PA/2017 - CIG Codice Identificativo Gara: 7433201782  
 
Ditta  Concorrente  
Dati Generali  
Nome commerciale Apparecchiatura  
Ditta costruttrice  
Data di immissione sul mercato (anno)  

N. 2 contropulsatori ultra compatti portatili 

 
A) Requisiti richiesti 
 

 
Caratteristiche offerte 

A.1) Alimentazione a rete e a batteria con batteria di  lunga durata 
incorporata nella macchina  

 

A.2) Possibilita’ di cambio batterie senza interruzione della 
funzionalità 

 

A.3) Sistema pneumatico di gonfi aggi / gonfi aggio del pallone a 
circuito chiuso con utilizzo di elio  

 

A.4) Presenza di un serbatoio interno di elio che consenta il 
funzionamento durante trasporto senza bombola di elio 

 

A.5) Bombole di elio alloggiate nel corpo macchina con lunga 
autonomia e con facilità di inserimento / disinserimento 

 

A.6) Display a colori di ampie dimensioni con visualizzazione dei 
seguenti parametri:  

A.6.1) forma d’onda e valori di pressione arteriosa  

A.6.2) .forma d’onda del segnale ecg, derivazione e valori di 
frequenza cardiaca  

A.6.3) temporizzazione del sgonfi aggi/sgonfi aggio  

A.6.4) stato batteria e bombola elio / modalità funzionamento / 
allarmi (sonori e visivi, disinseribili)  
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  Timbro Ditta Concorrente: 

A.7) Modulo integrato ecg dotato di cavo paziente a 3/5 derivazioni 
protetto da interferenze di device (defibrillatori, ICD, elettrobisturi, etc)  

 

A.8) Dotato di stampante (con selezione di tracce ecg, pressorie, etc)   

A.9) Sistema automatico di sincronizzazione e temporizzazione del 
palloncino  

 

A.10) Selezione automatica del segnale (ecg, pressione)  

A.11) Riconoscimento automatico del catetere convenzionale o a fibra 
ottica con calibrazione automatica in entrambi i casi  

 

A.12) Adeguata silenziosità del sistema durante l’utilizzo   

A.13) Massima ergonomia (piccole dimensioni e ingombro, facilità di 
trasporto, possibilità di sollevamento con maniglie e/o ancoraggio in 
sicurezza al letto paziente; compatibilità con trasporto in ambulanza / 
elicottero)  

 

A.14) Attivazione rapida della funzione IABP in emergenza (user-
friendly)  

 

B) ASSISTENZA TECNICA (orari servizio, reperibilità, fornitura 
muletti) 

 

C) TEMPI DI CONSEGNA  

Miglioramento tempi di consegna: dichiarazione attestante i tempi di 
consegna migliorativi rispetto a quanto indicato all’ art. 3 del 
Capitolato Speciale 

 

 
 
_______________________, lì _______________   
(luogo, data)  

 

 


