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N. 3 Sistemi di circolazione extracor porea ECM O a basso ed alto flusso

A. Requisiti richiesti Caratteristiche offerte

A.1 — Sistemi di circolazione extracorporea per uso con
ampio range di flusso sangue sia per applicazioni a basso
flusso (flusso <0.5 I/min per la sola rimozione di CO2) sia
per applicazioni ad alto flusso (flusi >6 I/min) per il
supporto cardiaco e/o respiratorio. Ogni sistema deve
essere dotato di una pompa di back-up

A.2 — Pannello di controllo separabile da corpo pompa

A.3 — Display touchscreen di almeno 14”

A.4 — Corpo pompa per pompe centrifuga a flusso
diagonale a guida magnetica in grado di erogare flussi di
sangue da un minimo di 0.1 a >6 I/min, e di lavorare con
regimi pressori da 0 a >500 mmHg

A.5 — Possibilita di flusso pulsatile

A.6 — Funzione di controllo del drenaggiio

A.7 — Basso volume di priming

A.8 — Ogni sistema deve essere dotato di un corpo

Timbro Ditta Concorrente:
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pompa di backup

A.9 — Possibilita di erogare le seguenti applicazioni
(anche con circuiti e ossigenatori a membrana differenti):

A.9.1 — ECMO veno venosa a basso e alto flusso
sia per applicazioni pediatriche che adulte;

A.9.2 — ECMO veno arteriosa per il supporto
cardiaco

A.10 — Supporto per ossigenatore e corpo pompa

A.11 — Sistema di riscaldamento e raffreddamento del
sangue: range di temperatura da minimo 15° ad almeno
39°; dotato di sistema di misura della temperatura del
sangue paziente; tempi di riscaldamento e raffreddamento
rapidi (< 15 minuti)

A.12 Carrello/trolley per il supporto di tutti i componenti:
corpo pompa, ossigenatore, pannello di controllo,
riscaldatore, bombola di ossigeno di 10 |

B. ASSISTENZA TECNICA (orari servizio, reperibilita
fornitura muletti)

C. Miglioramento tempi di fornitura

Miglioramento tempi di consegna: dichiarazione attestante i
tempi di consegna migliorativi rispetto a quanto indicato

(luogo, data)
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